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ODDIL1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku:

Nazev: Eni Grease MU EP 2
Forma vyrobku: Smés
1.2 Pfislusna urcena pouziti smési a nedoporuc¢ena pouziti:
Hlavni kategorie pouZiti: Primyslové pouziti, profesionalni pouziti
Specifikace pouziti: Pouziti v uzavfenych systémech
Uréena pouZiti: Plastické mazivo

Doporucuje se pouzivat jen pro navrzeny zplsob pouziti. Jiné

Nedoporucena pouziti: pouziti mize vystavit uzivatele nepredvidatelnym rizikim.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu:
Enilive Austria GmbH, odstépny zavod Praha
Praha City Centre, Klimentska 1216/46,110 02 Praha 1, Ceska republika
tel.: +420 234 099 706, +420 234 099 707
adresa osoby odpovédné za bezpec€nostni list:
pavel.janik@enilive.com, oleje.cz@enilive.com

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
U vyrobce v Italii: CNIT +39 0382 24444 (24 h).
Podrobnosti o poskytnuti prvni pomoci je mozné konzultovat i s Toxikologickym informaénim
strediskem (TIS): Klinika nemoci z povolani, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, tel. 2 24 91 92 93 nebo 2 24
91 54 02. Nepretrzité informace pfi otravach.

ODDIL 2: Identifikace nebezpecnosti

Smés neni klasifikovana jako nebezpeéna podle nafizeni CLP 1272/2008/ES.

2.1 Klasifikace smési:

podle nafizeni 1272/2008/ES neni klasifikovan jako nebezpecny

PlIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

prostredi smési:

Podle sou¢asnych pfedpist EU neni tfeba hlasit. Konkrétni informace o toxikologickych / ekologickych
vlastnostech a klasifikaci tohoto produktu viz oddil 11 a/nebo 12.

2.2 Prvky oznaceni:

vystrazny symbol nebezpecnosti | neni

signaini slovo neni

standardni véty o nebezpecnosti | nejsou

pokyny pro bezpeéné zachézeni | nhejsou

doplriujici informace na Stitku EUH210 - Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.
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2.3 Dal$i nebezpecnost:
Produkt je zapalitelny, je klasifikovan jako hoflava smés IV. tfidy nebezpeénosti podle CSN 65 02012.
Pfi tepelném rozkladu vznikaji toxické vypary. Dlouhodoby a opakovany kontakt s kdzi mGze zpUsobit
zarudnuti, podrazdéni a dermatitidu. Pfi styku s o€ima muze tento produkt zplsobit podrazdéni. Pfi
poziti muze zpUsobit nevolnost, zvraceni a prajem.

Smés, ani jeji slozky, k datu vyhotoveni bezpecnostniho listu nesplfuji kritéria PBT nebo vPvB podle
nafizeni REACH pfilohy XIII.

Smés neobsahuje latky uvedené v seznamu stanoveném v souladu s ¢1.59 odst.1 nafizeni REACH,
které maiji vlastnosti naruSujici endokrinni systém, nebo nejsou identifikovany jako latky, které maji
vlastnosti naruSujici endokrinni systém v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v pfenesené
pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi koncentraci rovné nebo vétsi 0,1%.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.1 Latky
Nejedna se o latku.

3.2 Smési
Smeés litného zahustovadla, mineralniho zakladového oleje a aditiv. VSechny ropné slozky obsahuji
méné nez 3 % latek extrahovatelnych do dimethylsulfoxidu (DMSO), méfeno metodou IP 346.

3.2.1 Slozky smési klasifikované jako nebezpecné a/nebo majici expozicni limity:

. . Cislo X % Obsah % klasifikace

Nazev slozky REACH Cislo CAS Cislo ES hm dle 1272/2008/ES
Destilaty (ropné), 01-
rozpouStediove - 5149471299 64742650  265-169-7 | 66—70  Neni Klasifikovan
odparafinované tézké 27
parafinické *
Zbytkoveé oleje (ropné), 01-
rozpoustédlem 2119488707  64742-01-4 265-101-6 20-25 | Neni klasifikovan
rafinované * -21
Kyselina
fosforodithiova, 01- Skin Irrit. 2, H315
smisené O,0-bis (iso- 2119493628 : 68457-79-4 270-608-0 | =21,5<2 iEye Irrit. 2, H318
Bu a pentyl) estery, -22 Aquatic Chronic 2, H411
zinecnaté soli

*Poznamka: tento produkt ma hodnotu extraktu do DMSO < 3 % hm., podle IP 346/92. Podle kritérii
stanovenych EU (poznamka L, pfilohy VI, nafizeni (ES) 1272/2008), musi byt tento produkt povazovan
jako nekarcinogenni. :

3.2.2 Specifické koncentracni limity:

. . Cislo X, %, Specifické
Nazev slozky REACH Cislo CAS Cislo ES Index ES Kkoncentraéni limity
Kyselina
fosforodithiova, 01- o _ o
smigené O,0-bis (iso- | 2119493628 | 68457-79-4 | 270-608-0 | neni (15% <C <=100%)
Skin Irrit. 2, H315
Bu a pentyl) estery, -22
zinecnaté soli

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci:

P¥ri vdechnuti:




¥ BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni komise (EU) ¢. 2020/878

Datum vydani: 27. 01. 2023 Cislo produktu: 4637 Verze ¢.: 1.0
Datum revize: Nahrazuje verzi z: Strana: 3z 10

Nazev latky nebo smési: Eni Grease MU EP 2

Odvedte na Cerstvy vzduch, udrzujte postizeného v teple a v klidu. Pokud je dychani obtizné, podavejte
kyslik, pokud je to mozné, nebo asistovanou ventilaci. Vyhledejte Iékafskou pomoc. Viz také oddil 4.3.

Pri styku s kazi:
Sundejte kontaminovany odév a obuv. Didkladné se umyjte vodou a mydlem. Pokud dojde k podrazdéni
kGze: Vyhledejte Iékafskou pomoc.

P¥i styku s okem:
Okamzité oplachnéte velkym mnozstvim vody. Pokud dojde k podrazdéni, rozmazanému vidéni nebo
otoku a pretrvava, vyhledejte odbornou lékafskou pomoc.

P¥i poziti:

Nevyvolavejte zvraceni, aby nedoslo k vdechnuti do plic. Pokud je postiZzeny pfi védomi, vyplachnéte
usta vodou bez polykani. UdrZujte v klidu. Zavolejte |ékafskou pomoc nebo dopravte do nemocnice.
Pokud je postizeny v bezvédomi, ulozte jej do zotavovaci polohy. V pfipadé spontanniho zvraceni drzte
hlavu nizko, abyste zabranili riziku vdechnuti do plic. Osobé v bezvédomi nepodavejte nic usty.

Dlouhodoby nebo opakovany styk s kdzi mize zpusobit zrudnuti, podrazdéni a dermatitidy v dusledku
odmasténi kize. Kontakt s horkym produktem zpusobi popaleniny.

Kontakt s o¢ima m(ze zpusobit lehké, pfechodné drazdéni, kontakt s horkym produktem (parami)
zplsobi popaleniny.

Nahodné poziti malého mnozstvi produktu molze zplsobit nevolnost a zazivaci potize. Vzhledem
k charakteru produktu je v8ak tato moznost méalo pravdépodobna.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité IékarFské pomoci a zvlastniho oSetreni:
Vyhledejte lékafskou pomoc, pokud ma postizeny zménény stav védomi nebo pokud pfiznaky
neustupuji. Pfi podezfeni na vdechnuti H2S (sirovodiku) musi zachranafi nosit dychaci pfistroj, opasek
a bezpecnostni lano a dodrZzovat zachranné postupy. Pacienta odeSlete do nemocnice. Pokud doSlo k
zastavé dychani, okamzité zahajte umélé dychani. V pfipadé potfeby podavejte kyslik.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru
5.1 Hasiva:

Vhodna hasiva:

Maly pozar:

Oxid uhlicity CO2, sucha hasiva, pisek nebo zemina, péna.
Rozsahly pozar:

Roztfisténé vodni proudy (vodni mlha), péna.

Nevhodna hasiva:

Silny vodni proud. Mize dojit k rozSifeni pozaru.

5.2 Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici ze smési:
Tento vyrobek je zapalitelny, je klasifikovan jako hoflava smés IV. tfidy nebezpeénosti podle CSN 65
0201. Ke vzniku hoflavych smési par dochazi pfi teplotach, které jsou vy$Si nez bézné okolni teploty.
PFi nedokonalém spalovani maze vzniknout slozita smés pevnych a kapalnych ¢&astic, plyna, véetné
oxidu uhelnatého, NOx (Skodlivé/toxické plyny), které se prenaseji vzduchem. Okysliené slouceniny
(aldehydy atd.). Produkty spalovani zahrnuji oxidy siry (SO2 a SO3) a sirovodik H2S. LiOx. POx. ZnOx

5.3 Pokyny pro hasice:
Zastavte dalSi unik produktu, pokud je to mozné. Rozlity produkt, ktery nehofi, pokryjte piskem nebo
pénou. Kontejnery a sudy pfemistéte z dosahu poZaru na bezpetné misto, pokud je to mozné.
Pouzivejte roztfisténé vodni proudy k ochlazeni nadob vystavenych ucinkim pozaru. Nejde-li pozar
zvladat — evakuujte prostory.

Osobni ochranné prostfedky pro hasiCe (viz také oddil 8). V pfipadé rozsahlého poZaru nebo v
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uzavienych Ci Spatné vétranych prostorach noste plny ohnivzdorny ochranny odév a autonomni dychaci
pfistroj s plnou obli€ejovou &asti provozovany v pretlakovém reZzimu. CSN EN 443. CSN EN 469. CSN
EN 659.

V pfipadé pozZaru nevypoustéjte zbytky produktu, odpadni materialy a stékajici vodu: shromazduijte je
oddélené a pouzijte vhodné oSetieni.

ODDIL 6: Opatieni v ptipadé nahodného tniku

Odstrante vSechny zdroje vzniceni, pokud je to bezpeéné (napf. elektfina, jiskry, ohné, svétlice).
Zabrarite pfimému kontaktu s uniklym materidlem. Zabrarte nahodnému postfikani horkych povrcha
nebo elektrickych kontaktl. UdrZujte se ve sméru vétru. Rozlita oblast mize byt kluzka.

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy:
Pouzijte ochranné pomucky, viz oddil 8. Udrzujte nezu¢astnéné osoby mimo oblast rozliti. Upozornéte
personal zachranné sluzby. S vyjimkou malych unikd by mél proveditelnost jakychkoli opatfeni vzdy
posoudit a poradit, pokud mozno, vyskoleny kompetentni pracovnik povéfeny fizenim mimofadné
udélosti. Osobni ochranné prostfedky CSN EN 469 - Ochranné odévy pro hasi¢e. CSN EN 659:
Ochranné rukavice pro hasic¢e. Pokud je mozny nebo pfedpokladany kontakt s horkym produktem, mély
by byt rukavice Zaruvzdorné a tepelné izolované. Antistaticka neklouzava bezpecnostni obuv nebo
holinky, odolné proti chemikaliim, v pfipadé potfeby tepelné odolné a izolované. Pracovni pfilba. Bryle
a/nebo obliejovy §tit, pokud je mozné nebo se predpoklada potfisnéni o¢i nebo kontakt s nimi. Ochrana
dychacich cest: Podle rozsahu rozliti a pfedvidatelného mnozstvi expozice Ize pouzit polomasku nebo
celo obliGejovy respirator s filtrem (filtry) pro organické pary (A) (nebo A+B, pokud je to pouzitelné pro
H2S) nebo autonomni dychaci pfistroj. Samostatny dychaci pfistroj Ize pouzit podle rozsahu uniku a
pfedvidatelného mnozstvi expozice. Pokud nelze situaci zcela vyhodnotit nebo pokud je mozny
nedostatek kysliku, mély by byt pouzity pouze dychaci pfistroje.

6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi:
Zabrarite vniknuti vyrobku do kanalizace, fek nebo jinych vodnich ploch. V pfipadé kontaminace slozek
zivotniho prostfedi (pudy, podlozi, povrchu nebo podzemnich vod), odstrafte kontaminovanou puadu,
pokud je to mozné, a v kazdém pfipadé oSetfete vSechny dotéené slozky v souladu s mistnimi predpisy.
predpisy. Na pracovisti by mél byt vypracovan plan unikd, ktery zajisti, ze budou zavedena odpovidajici
ochranna opatfeni k minimalizaci dopadu epizodickych unikd.

6.3 Metody a material pro omezeni tuniku a pro cisténi:
Vyrobek a kontaminované materialy zadrzte mechanickymi prostfedky. Pfeneste zachyceny produkt a
dalsSi kontaminované materialy do vhodnych kontejnert k vyuziti nebo bezpecné likvidaci. Doporu¢ena
opatfeni vychazeji z nejpravdépodobnéjsich scénart uniku tohoto materialu; nicméné mistni podminky
(vitr, teplota vzduchu, smér a rychlost vin/proudu) mohou vyznamné ovlivnit vybér vhodnych opatfeni.
Mistni pfedpisy mohou rovnéz pfedepisovat nebo omezit opatfeni, ktera je tfeba pfijmout. Z tohoto
davodu je tfeba v pfipadé potfeby konzultovat mistni odborniky.

6.4 Odkaz na jiné oddily:
Ridte se rovnéz ustanovenimi oddilti 8 a 13 tohoto bezpe&nostniho listu.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpecné zachazeni:
Tento material je hoflavy, ale snadno se nevzniti. Vzhledem k mimoradné kluzké povaze tohoto
materialu je tfeba pfi manipulaci s materialem dbat vétSi opatrnosti nez obvykle, aby se zabranilo vSech
pochlznych plochach. Zabrarite kontaktu s kizi, o€ima a odévem. Nepouzivejte stlaceny vzduch pro
plnéni, vypousténi nebo manipulaci. Chrarite pfed teplem/jiskrami/otevienym ohném/Zhavym povrchy.
Pouzivejte a skladujte pouze venku nebo na dobfe vétraném misté. Vyprazdnéné nadoby mohou
obsahovat hoflavé zbytky produktu. Prazdné nadoby nebo sudy neroziezavejte, nesvafujte, nevrtejte,
nespalujte ani nespalujte, pokud nebyly vypustény a vycistény. Zajistéte fadna opatreni pro udrzovani
pofadku. Nedychejte kouf/mlhu/vypary. Nepozivejte. Nekufte. BEhem pouzivani nejezte a nepijte.
Necistéte si ruce Spinavymi nebo olejem nasaklymi hadry. Nepouzivejte znovu oble€eni, pokud je stale
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kontaminované. Uchovavejte mimo dosah potravin a napoji. Pfed jidlem, pitim nebo koufenim a pfi
odchodu z prace si umyjte ruce a dal$i exponovana mista jemnym mydlem a vodou. Oddélte pracovni
odév od méstského oble€eni. Prani provadéjte oddélené.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani smési véetné neslucitelnych latek a smési:

Skladujte na suchém, dobfe vétraném misté. Uchovavejte mimo dosah tepla, horkych povrch, jisker,
otevieného ohné a jinych zdroju vzniceni. Zakaz koufeni. Nekufte. Uchovavejte mimo dosah: silnych
oxidant(. Teplota pro skladovani < 50 °C. Uspofadani skladovacich prostor, konstrukce nadrze,
vybaveni a provozni postupy musi byt v souladu s pfisluSnymi evropskymi, narodnimi nebo mistnimi
pravnimi pfedpisy. Skladovaci zafizeni by méla byt navrzena s odpovidajicimi zachytnymi vanami, aby
se zabranilo znegisténi pady a vody v pfipadé Uniku nebo rozliti. Cisténi, kontrolu a Gdrzbu vnitfni
konstrukce skladovacich nadrzi smi provadét pouze fadné vybaveny a kvalifikovany personal, jak je
stanoveno narodnimi, mistnimi nebo podnikovymi pfedpisy. Pokud je vyrobek dodavan v kontejnerech:
Nadoby uchovavejte tésné uzaviené a radné oznacené. Uchovavejte pouze v puvodnim obalu nebo v
obalu vhodném pro tento druh vyrobku. Pro nadoby pouZivejte materialy specidlné schvélené pro
pouZiti s timto vyrobkem.

7.3 Specifické konec¢né/specificka kone¢na pouziti:
Nejsou k dispozici zadné informace.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky
8.1 Kontrolni parametry
8.1.1 Expozic¢ni limity podle nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., v platném znéni:
Oleje mineralni (aerosol):
PEL: 5 mg/m3, NPK-P: 10 mg/m3.

8.1.2 Sledovaci postupy:
Zajistit plnéni nafizeni vlady 361/2007 Sb. a plnit povinnosti v ném obsazené. Pfed vstupem do
zasobnikll zajistéte jejich vycisténi a zjistéte v ovzduSi obsah kysliku, hoflavych latek a sirnych
slouc€enin (zejména sulfanu).

8.1.3 Biologické limitni hodnoty:
Nejsou stanoveny ani v CR, ani v EU.

8.1.4 Hodnoty DNEL a PNEC:

DNEL (pracovnici), dlouhodoby lokalni ucinek, inhalace = 5,4 mg/m?/den (aerosol mineralniho oleje)
DNEL (vefejnost), dlouhodoby lokalni Gc¢inek, inhalace = 1,2 mg/m3/den (aerosol mineralniho oleje)

8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Omezovani expozice pracovnikii:
Ventilace, odsavani par u zdroje. Zajistéte dobré vétrani pracovisté. Pfed vstupem do skladovacich
nadrzi a zahajenim jakékoli Cinnosti v uzavieném prostoru (napf. v tunelech) zkontrolujte atmosféru na
obsah kysliku, pfitomnost sirovodiku (H2S) a SOx a hoflavost.

8.2.2 Ochranna opatreni a osobni ochranné pomucky:

a) Ochrana oci a obliceje: Pfi nebezpeci zasazeni oCi pouzivejte ochranné bryle nebo jiné
ochranné prostiedky (obliejovy $tit). V pfipadé potieby se fidte
narodnimi normami nebo normou CSN EN 166.

b) Ochrana kize:

bi) Ochrana rukou: Pfi nebezpedi styku s k(zi pouzivejte plsténé rukavice odolné
vuci uhlovodikim. Vhodné materialy: nitril kau¢uk (NBR) nebo
neopren s ochrannym indexem = 5 (doba prlniku = 240 min).
Rukavice pouZivejte pfi dodrZeni v8ech podminek a v mezich
stanovenych vyrobcem. V pfipadé profiznuti, dér nebo jinych
znamek poSkozeni Ci degradace rukavice okamzité vymérte. V
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pFipadé potfeby se Fidte normou CSN EN 374.

bij) Ochrana téla: Pracovni odév.

¢) Ochrana dychacich cest: Neni nutné pfi dostate¢ném vétrani. V pfipadé nedostateéného
vétrani pouzivejte vhodné dychaci pfistroje (EN 136/140/145).
Kombinované filtraéni zafizeni (CSN EN 141). V prostorech, kde
se muze hromadit sirovodik, se musi pouzivat schvalené
prostfedky na ochranu dychacich cest: celo obli¢ejova maska s
patronou/filtrem typu "B" (Seda pro anorganické vypary vcetné

H2S) nebo autonomni dychaci pfistroj.

d) Tepelné nebezpeci: Za normalnich podminek pouziti Zadné.

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostredi:

Nevypoustéjte produkt do Zivotniho prostfedi. Zabrarite vypousténi nerozpusténé latky do odpadnich
vod na misté nebo jejimu zpétnému ziskavani. Skladovaci prostory/instalace by mély byt navrzeny s
odpovidajicimi valy, aby se zabranilo znecisténi pldy a vody v pfipadé uniku nebo rozliti. Nepouzivejte
primyslové kaly na pfirodni pady. Kaly by mély byt spalovany, zadrzovany nebo regenerovany.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1 Informace o zdkladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech:

Skupenstvi: pevné
Vzhled: mékka pasta
Barva: Zluto-hnéda

Zapach (viné):

charakteristicky

Prahova hodnota zapachu:

udaje nejsou k dispozici

PH:

udaje nejsou k dispozici

Bod tuhnuti:

nestanoveno

Bod varu (pocatek a rozmezi):

> 250 °C (CAS 64742-65-0)

Bod vzplanuti:

> 230 °C (ASTM D 93)

Rychlost odparovani:

udaje nejsou k dispozici

Horlavost: hoflava smés IV. tfidy nebezpecnosti
Meze vybusnosti  dolni: nestanoveno

horni: nestanoveno
Tlak pary (pri 20 °C): nestanoveno
Hustota pary: nestanoveno
Hustota (pfi 15 °C): 900 kg/m3 (ASTM D 4052)
Rozpustnost ve vodé: nerozpustny

Rozpustnost v jinych rozpoustédlech:

udaje nejsou k dispozici

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda:

pro smeési nepouzitelné

Teplota samovzniceni:

> 300 °C (CAS 64742-65-0)

Teplota rozkladu:

nestanoveno

Viskozita zakladového oleje (pFi 40 °C:

91 — 99 mm?/s (CAS 64742-65-0)

Vybusné vilastnosti:

neni klasifikovan jako vybusnina

Oxidaéni viastnosti:

neni klasifikovan jako oxidant

Charakteristika castic:

nepouzitelné

9.2 Dalsi informace

Penetrace (pri 25 °C):

280 dmm (ASTM D 217), stupefi NLGI: 2
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Nazev latky nebo smési: Eni Grease MU EP 2

Bod skapnuti: 1>180 °C (ASTM D 566)

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1 Reaktivita:
PFi béznych podminkach je produkt stabilni. K nebezpe¢nym reakcim nedochazi.
10.2 Chemicka stabilita:
Smeés je za béznych podminek stabilni.
10.3 MozZnost nebezpecnych reakci:
Za béznych podminek pouzivani nejsou. Kontakt se silnymi oxidanty (peroxidy, chromany) muze
zplsobit nebezpedi pozaru.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit:
Chrante pred silnymi oxidanty, otevienymi zdroji zapaleni, horkymi povrchy, elektrostatickym vybojem.
10.5 Neslucitelné materialy:
Silné oxidanty.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:

Za normalnich podminek skladovani a pouzivani by nemély vznikat nebezpené produkty rozkladu.
Tepelny rozklad vytvafi: toxické vypary.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008:

Akutni toxicita: neni klasifikovan, na zakladé dostupnych udaju kritéria pro klasifikaci nejsou splnéna

- LDso oréiné, potkan (mg.kg™'): > 5000 destilaty (ropné), CAS: 64742-65-0
> 5000 zbytkové oleje (ropné), CAS: 64742-01-4
3600 pro CAS: 68457-79-4

- LDsp dermainé, potkan nebo kralik (mg.kg™): > 2000 destilaty (ropné), CAS: 64742-65-0
> 5000 zbytkové oleje (ropné), CAS: 64742-01-4
20000 pro CAS: 68457-79-4

- LCso inhalacné, potkan, (mg.I'"): > 5 (4 hod) destilaty (ropné), CAS: 64742-65-0
> 5 (4 hod) zbytkové oleje (ropné), CAS: 64742-01-4
> 5 (4 hod) pro CAS: 68457-79-4

neni klasifikovan, na zakladé dostupnych udajd

Ziravost/drazdivost pro kuzi: kritéria pro klasifikaci nejsou splnéna

neni klasifikovan, na zakladé dostupnych udaju

Vdzné poskozeni oci/podrazdéni oci: kritéria pro klasifikaci nejsou splnéna

Senzibilizace: neni klasifikovan, na zékladé dostupnych udajd
kritéria pro klasifikaci nejsou spinéna.

Karcinogenita: neni klasifikovan, na zakladé dostupnych udajd
kritéria pro klasifikaci nejsou splnéna

Mutagenita: neni klasifikovan, na zakladé dostupnych udajd
kritéria pro klasifikaci nejsou splnéna

Toxicita pro reprodukci: neni klasifikovan, na zékladé dostupnych udajd
kritéria pro klasifikaci nejsou splnéna

Toxicita pro specifické cilové organy — neni klasifikovan, na zékladé dostupnych udajd

jednorazova expozice: kritéria pro klasifikaci nejsou splnéna

Toxicita pro specifické cilové organy — neni klasifikovan, na zékladé dostupnych udajd

opakovana expozice: kritéria pro klasifikaci nejsou splnéna, pro ropné

destilaty a zbytkové a mazaci oleje je
LOAEL (oralné&, potkan, 90 dni) = 125 mg/kg vahy,
den
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Nebezpecénost pFi vdechnuti: neni klasifikovan, kinematicka viskozita pfi 40 °C je
vys$si nez 20,5 mm?/s

11.2. Informace o dal$i nebezpecénosti
Viastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému: Nejsou zname

Dalsi informace: DelSi nebo opakovany kontakt s kuUzi muze zpUsobit z€ervenani, podrazdéni a
dermatitidu, v disledku odmastovaciho U€inku. Kontakt s oéima mulze zplsobit do¢asné zCervenani a
podrazdeéni.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita:

Tento produkt neni povaZzovan za $kodlivy pro vodni organismy ani nevyvolava dlouhodobé nepfiznivé
ucinky v zivotnim prostfedi. Nekontrolovany unik do Zivotniho prostfedi mize mit za nasledek kontaminaci
pudy, spodnich vod, zdrojl pitné vody. Postupujte podle zakladnich hygienickych postupt, abyste zabranili
kontaminaci zivotniho prostfedi. Produkt neni rozpustny ve vodé, plave na vodni hladiné a vytvafi film.

- LCs0 96 hod., ryby (mg.I): > 100 destilaty (ropné), CAS: 64742-65-0
> 100 zbytkové oleje (ropné), CAS: 64742-01-4
4,5 pro CAS: 68457-79-4

- ECs0 48 hod., dafnie (mg.F"): >10000 destilaty (ropné), CAS: 64742-65-0
>10000 zbytkové oleje (ropné), CAS: 64742-01-4
23 pro CAS: 68457-79-4

- ECs0 72 hod. fasy (mg.l): 21 pro CAS: 68457-79-4

12.2 Perzistence a rozloZitelnost: nejvyznaméjsi slozky smési jsou biologicky
rozloZitelné, ale nelze je povazovat za snadno
biologicky rozlozitelné, jsou stfedné perzistentni
zejména v anaerobnich podminkach.

12.3 Bioakumulaéni potencial: nestanoveno pro smeési

12.4 Mobilita v pudé: nestanoveno

12.5 Vysledek posouzeni PBT a vPvB: slozky obsazené v produktu nespliiuji kritéria pro
zarazeni jako PBT nebo vPvB

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti nejsou zname

endokrinniho systému:

12.7 Jiné nepriznivé ucinky:
Smés nema specifické uc€inky na ¢Cinnost bakterii. Odpadni vody obsahujici produkt vSak musi byt
Cistény v zarizeni se specialnim vybavenim.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1 Metody nakladani s odpady:
Vhodné metody pro odstrariovdni smési a znecisténého obalu:
Odstranit dle platnych €eskych a mistnich pfedpisl (napf. ve spalovné nebezpeénych odpadu). Obal po
ddkladném vycisténi |ze recyklovat. Nikdy neodstranujte splachnutim do kanalizace! Za zatfidéni
odpadu a jeho odstranéni zodpovida puvodce odpadu. Kéd odpadu 13 08 99* (odpady jinak blize
neuréené).
Fyzikalni/chemické viastnosti, které mohou ovlivnit zptisob nakladani s odpady:
Nejsou znamy.
Zvlastni bezpec¢nostni opatreni pro doporuc¢ené nakladani s odpady:
Prazdné kontejnery nebo sudy nefezejte, nesvarejte, nevrtejte, nepalte nebo nespalujte, pokud nejsou
ddkladné vycistény a prohlaSeny za bezpecné. Produkt neobsahuje halogenované substance.
Pravni pfedpisy o odpadech:
Smérnice 2008/98/ES
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Zakon 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni

Vyhlagka MZP a MZd 93/2016 Sb., o hodnoceni nebezpeénych odpadd, v platném znéni
Vyhlagka MZP 8/2021 Sb., Katalog odpadd, v platném znéni

Vyhlagka MZP 83/2016 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni

ODDIL 14: Informace pro pfepravu
Produkt neni klasifikovan nebezpeénym z hlediska pfepravy v souladu s ADR/ RID/ IMDG/ ADN/ IATA.

14.1 UN cislo: neni regulovan

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu: neni regulovan
14.3 Trida/tridy nebezpecnosti pro pfepravu: neni regulovan

14.4 Obalova skupina: neni regulovan

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi: neni regulovan

14.6 Zvlastni bezpeénostni opatreni pro uzivatele: neni regulovan

14.7 Namorni hromadna preprava podle ndstroju IMO: neni pouzitelné

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Nafizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi /specifické pravni predpisy
tykajici se smési:
Podle pfilohy XVII nafizeni REACH (ES) €. 1907/2006 plati nasledujici omezeni:
Referenéni kod: 3(b)
Plati pro: Kyselina dithiofosfore¢na, smisené O,0O-bis(iso-Bu a pentyl) estery, zinecnaté soli
Nazev nebo popis: Latky nebo smési spliujici kritéria pro nékterou z nasledujicich tfid nebezpecnosti
nebo kategorii stanovenych v pfiloze | nafizeni (ES) ¢. 1272/2008: Tfidy nebezpecénosti 3.1 az 3.6, 3.7
nepfiznivé ucinky na pohlavni funkce a plodnost nebo na vyvoj, 3.8 ucinky jiné nez narkotické ucinky,
3.9a3.10
Referenéni kod: 3(c)
Plati pro: Kyselina dithiofosfore¢na, smisené O,0O-bis(iso-Bu a pentyl) estery, zinecnaté soli
Nazev nebo popis: Latky nebo smési spliujici kritéria pro nékterou z nasledujicich tfid nebezpecnosti
nebo uvedenych v pfiloze | nafizeni (ES) €. 1272/2008: Tfida nebezpecnosti 4.1
Zadné latky nejsou uvedeny na kandidatském seznamu REACH (> 0,1 % hm.)
Nafizeni EP a Rady ¢. 1907/2006/ES, REACH
Nafizeni EP a Rady ¢. 1272/2008/ES, CLP
Nafizeni vl. €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pfi praci
Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni
Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni
Zakon ¢&. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni
Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a pfipravcich, v platném znéni
15.2 Posouzeni chemické bezpecénosti:
Tato smés neni klasifikovana jako nebezpecna podle nafizeni (ES) 1272/2008 [CLP]. Pro tuto smés
nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: Dal$i informace

Zmény provedené v bezpecnostnim listu v ramci revize:
Prvni vydani bezpecnostniho listu dle nafizeni Komise (EU) €. 2020/878.

KIli¢ nebo legenda ke zkratkam:
Aquatic Chronic 2 nebezpecnost pro vodni prostredi, kat. 2
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Eye Dam. 1 vazné poskozeni oc€i, kat. 2

Skin Irrit. 2 drazdivost pro kuzi, kat. 2

DNEL Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pfi které nedochazi k
nepfiznivym G¢inkdm)

PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pfi které
nedochazi k nepfiznivym a¢inkdm)

PEL pfipustny expozi¢ni limit, dlouhodoby (8 hod)

NPK-P nejvySsi pfipustna koncentrace, kratkodoby limit

CLP nafizeni €. 1272/2008/EC

REACH nafizeni ¢ 1907/2006/EC

PBT latka perzistentni, bioakumulujici se a toxicka zaroven

vPvB latka vysoce perzistentni a vysoce bioakumulujici se

LOAEL nejnizs8i davka, pfi které jsou pozorovany nepfiznivé ucinky

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat:
Statni legislativa, BL vyrobce, odborna literatura.

Seznam prislusnych standardnich vét o nebezpeénosti, bezpecénostnich vét a/nebo pokynt pro
bezpecné zachazeni:

H315 Drazdi kazi.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni odi.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u€inky.
Pokyny pro skoleni:

Zaijistéte pracovnikim odpovidajici Skoleni pro pouzivani osobnich ochrannych prostfedk( podle
informaci obsazenych v tomto bezpe&nostnim listu.

Dalsi informace:
Klasifikace dle idaju od vyrobce. Pouzivejte jen pro U€ely oznaené vyrobcem, zamezite zdravotnim a
environmentalnim rizikdm.

Ve vyjime¢nych pfipadech (tj. pfi dlouhodobém skladovani v nadrzich kontaminovanych vodou a za
pfitomnosti anaerobnich sulfaty-redukujicich mikrobialnich kolonii), muze byt pfipravek podroben
rozkladu a generovat malé mnozstvi sirnych slou€enin, v€etné H2S.

Informace vtomto bezpecnostnim listu je zpracovana podle nejlepSich dostupnych znalosti. Je
zpracovana v dobré vife, ale bez zaruky. RGzné faktory mohou ovliviiovat vlastnosti v konkrétnich
podminkach. Je odpovédnosti uzivatele produktu, aby posoudil spravnost informaci pfi konkrétni
aplikaci.




